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A. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP.

Badania podioza gruntowego przeprowadzito Biuro Geologii i Sozologii
»GEOTECHNIKA” w towiczu, w marcu 2016r. Wykonane prace, stosownie do Wymogow roz-
porzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-
nych (Dz.U.z 2012 r., Nr 0, poz.463), miaty na celu:
= dla sporzadzenia dokumentacji badar podtoza gruntowego, stosownie do § 9 w/w roz-

porzadzenia:
— opis metodyki badar podtoza gruntowego,
— przedstawienie modelu geologicznego podtoza gruntowego,
— przedstawienie wynikdw badar podtoza gruntowego i ich interpretacje,
—> okreslenie wyprowadzonych wartoéci danych geotechnicznych dla wydzielonych
warstw geotechnicznych podtoza,
= dla opracowania opinii geotechnicznej, stosownie do § 8 w/w rozporzadzenia:
— ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb lokalizacji budownictwa
— wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,

Przedmiotowe opracowanie spetnia warunki opinii geotechnicznej i dokumentacji
badan podtoza gruntowego, w rozumieniu § 7 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., Nr 0,

poz. 463) .

2.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Badania wykonano w pétnocno — wschodniej czgséci oczyszczalni $ciekéw w miejsco-
wosci Stubice, gm. Stubice. Jest to teren potozony w pétnocnej czesci Stubic, ok. 80m na pot-
nocny — zachdd od ul. Wislanej oraz ok. 510m na pétnoc od jej skrzyzowania z ul. Szkolna.
Lokalizacjg terenu badar przedstawiono na zataczniku graficznym nr 1.0.

Koncepcja rozbudowy mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $ciekéw przewiduje
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m.in. budowe budynku socjalno — technicznego wraz z pomieszczeniem przyczepy lub kon-
tenera, budynku magazynowego, wiaty na agregat pradotwérczy, wiaty na osad odwodnio-
ny, pompowni sciekow surowych, dwdch reaktoréw biologicznych, punktu zlewnego, zbior-
nika usredniajacego sciekow dowozonych, dwéch zbiornikéw osadu, niezbednych rurocia-
gow, terendw utwardzonych. Przewidywane posadowienie projektowanych obiektow bedzie
nastepujace:

e Reaktory-2,60m ppt.,

e Budynek techniczny -2,05m ppt.,

e Zbiorniki osadu: -2,60m ppt.,

e Zbiornik usredniajacy: -3,95m ppt.,

e Budynek punktu zlewnego -1,55m ppt.

3. OPIS WYKONANYCH BADAN PODLOZA.

Miejsca wykonania otworéw rozpoznawczych zostaty wyznaczone metoda domiarow
prostokatnych, na podstawie istniejacych szczegétow terenowych, w oparciu 0 mape sytua-
cyjno - wysokosciowa w skali 1:500. Rzedne punktéw badawczych okreélono metodj inter-
polacji na podstawie punktéw o wysokosciach okreslonych wedtug mapy dokumentacyjnej.

W ramach badan wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 6,0 m ppt. kazdy, o
sumarycznym metrazu 18,0 mb. Wiercenia wykonano za pomoca wiertnicy mechanicznej
Boart Longyear DB 050, z uzyciem narzedzi o $srednicy 90 mm.

Podczas wierceri wykonywano badania makroskopowe gruntu oraz obserwacje hy-
drogeologiczne. Otwory zlikwidowano uzyskanym urobkiem.

Wyniki badari polowych opracowano w formie dokumentacji badar podtoza grunto-
wego zawierajjcej elementy wymagane dla opinii geotechnicznej i projektu geotechniczne-
go, stosownie do § 8 + 10 rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z2012r.,

Nr 0, poz. 463).
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4.0PIS MODELU BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKI GRUNTOWE.

Pod wzglgdem geologiczno strukturalnym oceniany teren potozony jest w osiowych
partiach Niecki Warszawskiej, stanowigcej centralng cze$¢ Niecki Brzeznej. Jest to makro-
struktura synklinalna zbudowana gtéwnie z marglisto- wapiennych utworéw kredy goérnej i
migzszej serii paleogenu oraz dolnych epok neogenu. W stropie serii neogenu wystepuja
utwory pliocenu wyksztatcone jako ity pstre, stanowiace podtoze dla serii utworéw najmtod-
szego neogenu: plejstocenu i holocenu, budujgcych partie stropowe terenu.

Teren objgty badaniami obejmuje fragment lewobrzeznego neoplejstocenskiego ta-
rasu nadzalewowego doliny Wisty. Rzezba powierzchni obszaru zostata uformowana w péz-
nym neoplejstocenie. Wtedy rozpoczeto sie formowanie tzw. mtodszej doliny Wisty (GALoN
et alle, 1972). Byt to okres recesji fazy pomorskiej zlodowacenia Wisty. Teren lokalizacji ba-
dari powstat w wyniku akumulacji péznoplejstoceriskiej (vistuliariskiej) terasy akumulacyjnej
zwanej tarasem llc. Jest to wyzszy taras nadzalewowy wznoszacy sie na wysoko$¢ 65 — 70 m
npm i opadajacy fagodnie ku osi doliny a wigc ku pétnocy. Jest on podciety od pétnocy holo-
ceniskimi tarasami zalewowymi i nadzalewowymi utworzonymi w okresie borealnym.

Podstawowe znaczenie dla budowy stropowych partii terenu majg utwory neoplejsto-
ceriskie, majace w rejonie Stubic znaczng migzszo$¢. W wyniku wykonanych badari podtoza
w stropowych jego partiach zlokalizowano jedng serig litogenetyczna gruntéw rodzimych -
serig neoplejstoceniskich piaskéw rzecznych facji korytowej okresu zlodowacenia Wisty —
"Q"h? - budujaca taras nadzalewowy lic doliny rzeki Wisty - przykryta seria wspétczesnych
nasypéw antropogenicznych - 27Q53,3.

Bezposrednio na powierzchni terenu zalega ciagta warstwa wspétczesnych nasypéw
antropogenicznych - °’Q%3, o migzszosci od 0,4m w otworze nr 3 do 0,8m w otworze nr 1.
53 to nasypy niekontrolowane, zbudowane z humusu wymieszanego z piaskiem drobnym.

Ponizej warstwy nasypow zalega ciagta, migzsza seria piaskéw rzecznych facji kory-
towej okresu zlodowacenia Wisty — "QWip3. W stropie buduja j3 jasnozétte, zétte i jasnosza-
ro-zofte piaski drobne, lokalnie z przewarstwieniami srednich, natomiast ponizej gtebokosci
1,2 - 3,4 m ppt. wystepuja piaski srednie i piaski $rednie przewarstwione drobnymi, barwy

jasnoszaro-zéttej. Utwordw tych do gtebokosci rozpoznania, tj. 6,0m ppt, nie przewiercono.
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Opisane wyzej serie litostratygraficzne deponowane s3 w rozpoznanym podfozu w
sposob zdecydowanie regularny i ciagly oraz nie wykazuja przejawéw zaburzer glacitekto-
nicznych.

Model budowy geologicznej podtoza zilustrowano na zataczniku nr 4.0 i na przekro-

jach geotechnicznych - zatacznik nr 3.0.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Na catym przebadanym obszarze, w podtozu gruntowym rozpoznanym do gtebokosci
6,0m ppt., stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w postaci ciggtego poziomu wodo-
nosnego wdd gruntowych, charakteryzujgcego sie zwierciadtem swobodnym, ktére w okre-
sie wykonywania badan (marzec 2016r.) stabilizowato sie na gtebokosci 1,38 — 1,51 m ppt.,
tj. w strefie rzednych 65,09 — 65,12 m npm. Warstwe wodonosna budujg gtéwnie rzeczne
piaski srednie, lokalnie przewarstwione drobnymi oraz podrzednie piaski drobne przewar-
stwione $rednimi. Migzszo$¢ warstwy wodonos$nej wynosi ponad 4,49 — 4,62 m.

Rozpoznany w okresie wykonywania badan stan poziomu wodonosnego jest to stan
$redni w kontynentalnym cyklu wahan. Analiza wielkoéci opadow rocznych pozwala progno-
zowac, iz czasie nizowki zwierciadto poziomu wodonoénego obnizy sie teoretycznie do gle-
bokosci ok. 1,90 — 2,00m ppt., natomiast w okresie wyzowki podniesie sie do poziomu ok.
0,90 — 1,00m ppt. Niezaleznie od wielkosci wahar zwierciadta bedzie ono zawsze wystepo-
wac powyiej poziomu posadowienia istniejacych i projektowanych obiektow — trwale lub

okresowo.
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B. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb lokalizacji budownictwa.

1.1. Warunki geotechniczne w przebadanym podiozu terenu cechujy sig jednorodnoscia
geomorfologiczng, geodynamiczng, litogenetyczng i hydrogeologiczng oraz brakiem zabu-
rzen glacitektonicznych. Podtoze rodzime zbudowane jest z jednej serii litogenetycznej zale-

gajacej pod warstwa nienosnych gruntéw nasypowych i ma charakter wielowarstwowy.

1.2. Bezposrednio na powierzchni terenu zalega ciagta, zmienno migzsza warstwa gruntow
nasypowych (gruntéw o kodzie Mg wg normy PN-EN ISO 14688-1), o migzszoéci 0,4 — 0,8m.
53 to ziemno — piaszczyste nasypy niekontrolowane, znajdujace sie w stanie $redniozagesz-
czonym, przy $rednim stopniu zageszczenia szacowanym na Ip~0,36. S3 to grunty nieprzy-
datne dla posadawiania obiektéw budowlanych bez wzmocnienia i Wymagajg usuniecia.
Ponizej warstwy gruntéw nasypowych wystepuje ciagta, miazsza seria gruntéw nie-
skalistych, rodzimych, mineralnych, sypkich, drobnoziarnistych. W stropie sg to piaski drob-
ne, lokalnie z przewarstwieniami srednich, natomiast ponizej gtebokosci 1,2 — 3,4 m ppt. wy-
stgpuja piaski $rednie i piaski srednie przewarstwione drobnymi (grunty o kodzie FSa,
FSa//MSa, MSa, MSa//FSa wg PN-EN 1SO 14688-1). Piaski te znajdujg sie w stanie $rednioza-
geszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia od 1p=0,40 w stropie (wydzielono je w
warstwe geotechniczng FL-1 i FL-2, w zaleznosci od stopnia uziarnienia) poprzez 1p=0,45 w
przelocie od 1,3 — 1,5 m ppt. do 3,3 - 3,4 m ppt. (wydzielono je w warstwe geotechniczng
FL-3 i FL-4, w zaleznosci od stopnia uziarnienia) do 1p=0,60 ponizej glebokosci 3,3 — 3,4m
ppt. (wydzielono je w warstwe geotechniczng FL-5). Utworéw tych do gtebokosci rozpozna-

nia, tj. 6,0m ppt., nie przewiercono.

1.3. Wody gruntowe wystepuja w podtozu gruntowym w postaci ciggtego, poziomu wodo-
nosnego, dla ktérego strefg wodono$na sa piaski rzeczne. Poziom wéd gruntowych w okre-
sie wykonywania badar (marzec 2016r.) stabilizowat sie na glebokosci 1,38 — 1,51 m ppt.
Okreélony w okresie badar stan poziomu wodonosnego jest to stan éredni w konty-
nentalnym cyklu wahai. W okresie stanéw wysokich zwierciadto wody gruntowej moze

podniesc sig do poziomu ok. 0,90 — 1,00m ppt. Nalezy zatem stwierdzic, iz woda gruntowa,
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w zaleinosci od stanu w roku hydrologicznym, ksztattowaé sie bedzie okresowo lub trwale
powyzej potencjalnego poziomu posadowienia zas posadowienie odbedzie sie na gruntach

niespoistych nawodnionych

1.4. Generalnie warunki gruntowo - wodne charakteryzujace podtoze gruntowe projekto-
wanego obiektu sy przecietnie korzystne dla wykonywania bezposrednich posadowien
obiektéw budowlanych. Decydujg o tym :
¢ wystgpowanie w podtozu gruntowym wytacznie gruntéw o dobrej nosnosci;
¢ okresowe lub trwafe wystepowanie wody gruntowej powyzej poziomu potencjalnego po-
sadowienia obiektow ale w sposéb umozliwiajacy jej proste obnizenie na czas wykony-
wania robot fundamentowych ogélnie stosowanymi metodami budowlanymi.
Opisane wyzej warunki decyduja o petnej przydatnosci terenu dla potrzeb budow-

nictwa.

2. Okreslenie typu warunkdéw gruntowych.

Stosownie do § 4 ust.2 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.z 2012 r., poz.463) warunki gruntowe w podto-
zu nalezy sklasyfikowac jako proste warunki gruntowe, typowe dla obszaru lokalizacji przed-
siewziecia, ze wzgledu na :

e potozenie zwierciadta wéd gruntowych okresowo powyzej potencjalnego poziomu posa-
dowienia projektowanego obiektu ale w sposéb umozliwiajacy jego obnizenie na czas
trwania robét fundamentowych prostymi metodami — bez stosowania statych odwod-

nien budowlanych.

brak w podtozu budowlanym i w strefie aktywnej gruntéw stabonosnych i nienosnych —
za wyjatkiem warstwy nasypéw niekontrolowanych wystepujacej w strefie powyzej po-

tencjalnej gtebokosci posadowienia, bez znaczenia dla warunkéw posadowienia,

°

jednorodnosé genetycznga podtoza, przy przecietnym zréznicowaniu litologicznym,

brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych,

brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnosci gruntow

zapadowych.
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3. Okreslenie nosnosci podtoza gruntowego i ogélnej statecznosci.

3.1. Model obliczeniowy podtoza i potencjalny sposéb posadowienia.

Ocena wynikow badari zawartych w dokumentacji badan podioza pozwala na
stwierdzenie, ze potencjalne obiekty budowlane moga by¢ posadowione bezposérednio poni-
zej spagu gruntdw humusowych i nasypowych, na dowolnej gtebokosci. W podtozu budow-
lanym wystapig na catej powierzchni terenu grunty warstw geotechnicznych FL-1 i FL-2 zas
gtebiej FL-3 — Sredniozageszczone piaski drobne i érednie, z ktérych najstabsza jest warstwa
FL-1. Ponizej poziomu potencjalnego posadowienia a wigc w strefie aktywnej fundamentu tj.
ptycej niz dwukrotna szerokos¢ fundamentu ponizej poziomu posadowienia, nie wystapia
warstwy geotechniczne o mniejszej nosnosci niz no$nosé najstabszej warstwy FL-1 pod fun-

damentem zatem no$nosc tej warstwy bedzie wyznacznikiem nosnosci podtoza gruntowe-

go obiektu.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przedstawiono w niniejszym opracowaniu ja-

ko zatacznik graficzny nr 5.0. Uzupetnieniem tego modelu s3 przekroje geotechniczne sta-

nowigce zataczniki graficzne nr 3.0.

3.2 Okredlenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych warstw w potencjalnym po-

ziomie posadowienia — z uwzglednieniem wyporu wody.

wspotczynnik

War- ; parametr L parametr
parametr miano czesciowy ) ;
stwa charakterystyczny : , obliczeniowy
bezpieczeristwa
ciezar objetosciowy [kN/m?] | 1y =8,7 1,00 Yd =8,7
FL-1 |spdjnosé [kPa) ck=0 1,00 ci=0
kat tarcia wewnetrznego [9] tg ¢« =0,5774 1,00 tg ¢4 =0,5774

3.3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa.

Wspotczynniki czgéciowe bezpieczeristwa do parametréw geotechnicznych wypro-

wadzonych wynosza, wg tabeli NA.2. normy PN-EN 1997-1:2008/Ap2 - Wspétczynniki cze-

Sciowe przy sprawdzaniu stanéw granicznych noénosci (GEO) :

% Geotechnika
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Stany graniczne no$nosci — podejscie 2
Al M1 R2
Niekorzystne 1,35
State
Do
K
oddziatywal orzystne 1,00
Zmienne Niekorzystne 1,50
5 dla tangensa kata tarcia wewnetrznego ¢u 1,00
)
wiasciwosci | dla spéjnosci cu 1,00
gruntu
dla ciezaru objetosciowego y 1,00
Do odporu fundamenty wyparcie 14
gruntu bezposrednie poslizg 14

3.4. Obliczenie warunku no$nosci podtoza gruntowego i ogélnej statecznodci.

Obliczenie nosnosci — sprawdzenie stanéw granicznych nosnosci wg normy PN-EN 1997-
1:2008 (Eurokod 7) — okreslono metoda analityczng wg pkt. 6.5.2.2. tej normy, poprzez
okreslenie (przy przyjeciu parametrow hipotetycznego fundamentu) wartosci jednostkowe-
80 oporu granicznego poditoza na wyparcie pod fundamentem, przy powolnej konsolidacji
podtoza ( w warunkach ,z odptywem”), ze wzgledu na obecnoé¢ w poziomie posadowienia
gruntow przepuszczalnych, niespoistych. Ze wzgledu na charakter obcigzen — brak obcigzen
poziomych - sprawdzenie nosnosci na przesuniecie (poslizg) w poziomie posadowienia jest
zbedne.

Obliczenia przeprowadzono dla hipotetycznego fundamentu rzeczywistego o charak-
terze punktowym - stopy fundamentowej opartej na gtebokosci 1,2m ppt na warstwie
geotechnicznej FL-1.

Dane przyjete do obliczen :

b gtebokosc¢ posadowienia fundamentu rzeczywistego hs =1,2m ppt,

h 4

fundament rzeczywisty — stopa fundamentowa minimalna B =1,2 ,L=1,2m;

cigzar objetosciowy gruntu powyzej poziomu posadowienia ¥n=16,0 kN/m?,

v v

efektywny ciezar objetosciowy gruntu ponizej poziomu posadowienia — dla warstwy
geotechnicznej FL-1 - y'= yq4 =8,7 kN/m?,

b spéjnosc efektywna warstwy geotechnicznej FL-1 pod fundamentem ¢’ = ¢4 = 0 kPa

@ﬁommm 10




DODATEK do DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA
Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni éciekéw w SEUBICACH - nowa lokalizacja

Jednostkowy opér graniczny podfoza Ri/A’ obliczamy wg zatacznika D.4 normy PN-EN
1997-1:2008
R, /A'=c"N, b, -5 i, +q"N, b, "8, L, Y05 BN, b, v5 1,
gdzie:
g’ — naprezenie w gruncie w poziomie posadowienia :
q'=h, -y, =1.2m-16,0kN/m* =19,2kPa
wspotczynniki bezwymiarowe nosnosci :
N, =e™® .tan’(45 + @/2) = 18,40
N, =(N,-1)-ctgd=30,14

N, =2-(N, —1)-1g® = 20,09

wspétczynniki bezwymiarowe ksztattu fundamentu :
5, =1+B/L-sm®=1,50
5,=05-(1-0,3-B/L)==0,35

s.=(s, N, -1)/(N, -1)=1,53

(d

wspétczynniki bezwymiarowe pochylenia podstawy fundamentu :

bq'_— 1,00 by: 1,00 bc: 1,00

wspdtczynniki bezwymiarowe nachylenia obcigzenia :

iq= 1,00 i]f: 1,00 ic= 1,00

stad :
R,/ A=19,2kPa-18,40-1,0-1,50-1,0+0,5-8,7 r’c]\/’/m3 -1,2m-30,14-1,0-0,35-1,0 =
= 529,92 + 55,07 = 585,62k Pa
Charakterystyczny opér graniczny podtoza przy obciazeniu osiowym wnosi pod fundamen-
tem punktowym :
R, =1.2m-1,2m- 585,62k Pa=843,29kN
Obliczeniowy opdr graniczy podtoia przy obcigzeniu osiowym fundamentem wnosi przy za-
stosowaniu czgsciowego wspdtczynnika bezpieczenstwa dla oporu granicznego na wyparcie

gruntu spod fundamentu wg punktu 8.2. - y,=1,4:

@Gedeehnikn 11




DODATEK do DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA
Rozbudowa mechaniczno ~ biologicznej oczyszczalni $ciekéw w SEUBICACH — nowa lokalizacja

R, =843,29kN /1,4 = 602,35 ~ 602kN

Warunek obliczeniowy nosnosci i ogélnej statecznosci podioza bedzie zatem spetniony je-

zeli wartos¢ obliczeniowa sity pionowej przekazywanej przez fundament punktowy na grunt

- Vg4 spetnia warunek :

V, <R, =602,0kN

4. Ocena i wnioski korncowe.

Przeprowadzone szacunkowe obliczenia nosnosci wykazaty, iz podtoze gruntowe w

obszarze oczyszczalni $ciekéw w Stubicach wykazuje parametry geotechniczne pozwalajace

na oszacowanie, iz na przedmiotowym terenie mozliwe jest posadawianie wiekszosci

obiektéw budowlanych na fundamentach dobranych do wielkosci obcigzenia obiektem. Po-

nadto podtfoze gruntowe wykazuje inne pozytywne cechy, niezbedne dla realizacji obiektéw

budowlanych, w szczegdlnosci wymienione w ponizszym zestawieniu :

a. Zachowanie sig podtoza w czasie budowy
i eksploatacji.

neutralne — brak gruntéw ekspansywnych

b. Zmiany warunkéw wodnych

Obiekt nie wptynie na zmiane warunkéw
wodnych ze wzgledu na brak koniecznosci
wykonywania statych odwodnien budow-
lanych

c. Skurcz i pecznienie gruntéw

W wykopie fundamentowym wystapig wy-
tacznie grunty niespoiste (sypkie\0, z tego
wzgledu skurcz i pecznienie nie wystapia

d. Powierzchniowe ruchy masowe

Nie wystapig — teren ptaski i potozony poza

sgsiedztwem skarpy

e. Osiadanie zapadowe

Nie wystapig — brak gruntéw zapadowych

f. Zmiany termiczne w gruncie

Nie wystgpiag — brak czynnika termicznego

@Gedeehnih
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DODATEK do DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA
Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ciekéw w SLUBICACH — nowa lokalizacja

Dla fundamentéw obiektéw posadawianych ponizej poziomu wody gruntowej, sto-
sownie do zasada okreslonych w normie PN-EN 206-1:2003 konieczne jest zastosowanie
ochrony konstrukcyjno — materiatowej jak dla Srodowiska stale mokrego - klasy ekspozycji

XC1, o agresywnosci XAl — srodowisko mato agresywne.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, iz nie znaleziono przeszkéd, wynikajacych z warun-
kéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajacych przeznaczenie przedmiotowego terenu na
cele inwestycyjne, zwigzane z realizacjy obiektéw oczyszczalni $ciekéw, w odniesieniu do

nowej lokalizacji reaktoréow.
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