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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze przedsiewziecie obejmuje budowe stacji uzdatnia wody w miejscowosci Alfonséw gmina Stubice na dziatce nr ewid. 34/5 w
ramach zadania: Budowa Stacji uzdatniania wody na dziatce nr ew. 34/5 w miejscowosci Alfonséw gmina Stubice wraz z rurociggiem
wody tgczacym obiekt stacji z istniejgca siecig wodociggowa.

Przedsiewzigcie obejmuje swym zakresem:

1.Budowe rurociggu podziemnego wody surowej taczgcego otwory studzienne ze stacjg uzdatniania wody;
2.Budowe zewnetrznych rurociagdw technologicznych z PE pomiedzy stacjg uzdatniania a zbiornikami retencyjnymi o $rednicach wraz
z podtgczeniem ich do projektowanych zbiornikéw retencyjnych,
3.Budowe instalacji technologicznej SUW stuzgcej do procesu uzdatniania wody, w tym:

- filtréw odzelaziaczy i odmanganiaczy w orurowaniu ze stali kwasoodpornej wraz z armaturg kontrolno-sterujgca, zasileniem energe-
tycznym i urzadzeniami towarzyszacymi

- zestawu hydroforowo-pompowego |I° z armaturg sterujaca i kontrolno-pomiarowa,
4. Budowe instalacji poptuczyn;

Przedmiar robét opracowano na podstawie:
1. Dokumentacji projektowej branzy sanitarnej dla w/w zadania.
2. Bazy KNNR oraz KNR. Dla pozycji ktére nie maja odpowiednika w KNNR lub KNR zaproponowano sporzadzenie kalkulacji indywidu-
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Budowa stacji uzdatnia wody w miejscowosci Alfonséw gmina Stubice
1 BUDOWA SUW W M. ALFONSOW- INSTALACJA ZEWNETRZNA 1 96
1.1|Budowa studni gtebinowej St1, St2 1 7
1.2|Budowa rurociggu wody surowej zasilajgcych SUW 8 34
1.2.|Roboty ziemne 8 15
1
1.2.|Roboty montazowe 16 34
2
1.3|Budowa zewnetrznych rurociggéw technologiczych SUW - ZB 35 71
1.3.|Roboty ziemne 35 42
1
1.3.|Roboty montazowe 43 71
2
1.4|Instalacja kanalizacji zewnetrznej fil60PVC 72 96
1.4.|Roboty ziemne 72 83
1
1.4.|Roboty montazowe 84 96
2
2/|BUDOWA SUW W M. ALFONSOW 97 122
2.1|Budowa instalacji technologicznej SUW 97 122
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Budowa stacji uzdatnia wody w miejscowosci Alfonséw gmina Stubice
1 BUDOWA SUW W M. ALFONSOW- INSTALACJA ZEWNETRZNA
1.1/45262220-9 |Budowa studni gtebinowej St1, St2
1/KNR-W 2- |Pompa gtebinowa + kabel 4 x 2,5 mm2, L =15m kpl.
d.1.1/01 0602-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2- |Pompowania oczyszczajace i pomiarowe (w tym montaz i demontaz pompy) godz.
d.1.1/01 0604-01
96 godz. 96,000
RAZEM 96,000
3 Montaz obudowy studni gtebinowej z wodomierzem i kompletnym wyposaze- kpl.
d.1.1|analiza indy- | niem i automatycznym "awaryjnym" ogrzewaniem
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-31  |Przygotowanie podfoza pod opaske obudowy studni gtebinowe;j m?2
d.1.1]0102-01
analogia
5,5 m?2 5,500
RAZEM 5,500
5/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1.1{0511-02 towo-piaskowej
55 m2 5,500
RAZEM 5,500
6|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
14 m 14,000
RAZEM 14,000
Badanie wody (podstawowa fizykochemia, mineralizacja, bakteriologia) kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Budowa rurociggu wody surowej zasilajacych SUW
1.2.1/45111200-0 |[Roboty ziemne
8/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu |m3
d.1./0104-02 systemowym typu box; koparka 0,60 m3
2.1
<St2-T1; fi110>0,9*1,7*31,0 m3 47,430
<T1-SUW; fi160>0,9*1,7*35,0 m3 53,550
<St1-T2; fi110>0,9*1,6*6,0 m3 8,640
RAZEM 109,620
9|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill |m3
d.1./0107-02 w umocnieniu stupowo-listwowym - naktady uzupetniajace koparka 0,60 m3 -
2.1 dodatek za wykop reczny 10%
poz.8*0,1 m3 10,962
RAZEM 10,962
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1./1411-01
21
<St2-T1; fi110>0,9*0,1*31,0 m3 2,790
<T1-SUW; fi160>0,970,1*35,0 m3 3,150
<St1-T2; fi110>0,9*0,7*6,0 m3 3,780
RAZEM 9,720
11|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu systemowym w gruncie |ms3
d.1./0112-01 kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m - obsypka rurociagu
2.1 piaskiem 0,3m ponad rure.
<St2-T1; fi110>0,9*0,4*31,0 m3 11,160
<T1-SUW; fi160>0,970,45*35,0 m3 14,175
<St1-T2; fi110>0,9*0,4*6,0 m3 2,160
RAZEM 27,495
12|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw |[m3
d.1./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu ; koparka 0,60 m3 - wspétczynnik zageszczenia
2.1/9901-04 Js=0.99 - zasypka mechaniczna piaskiem 90%
poz.8-poz.10-poz.11 72,405
A (obliczenia pomocnicze) ========
72,405
poz.12A*0,9 <zasypka mechaniczna 90%> ms3 65,165
RAZEM 65,165
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - zasypka reczna piaskiem 10%
2.1
poz.12A*0,1 <zasypka reczna 10%> m3 7,241
RAZEM 7,241
14|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z |ms3
d.1./0108-01 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych wraz z zatadunkiem i rozta-
2.1 dunkiem.; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II;
poz.8 m3 109,620
RAZEM 109,620
15|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |ms3
d.1./0108-06 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
2.1 nych; grunt kat I-1l - transport na odl. 5km
Krotnosé = 8
poz.14 m3 109,620
RAZEM 109,620
1.2.2/45231300-8 | Roboty montazowe
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1./1009-07 z. |zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - rura PE PN10 SRR17 fi160x9,5mm
2.2s2.3.9.
9912-9
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zlgcz.
d.1./1010-07 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
2.2|sz.3.9.
9912-9
3 zlgcz. 3,000
<tuleja>2 zlgcz. 2,000
RAZEM 5,000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1./1009-04 z. |zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2.2|sz.3.9.
9912-9
37,0 m 37,000
RAZEM 37,000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./{1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2.2
3 zlgcz. 3,000
<tuleja>1 zigcz. 1,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt.
d.1./1012-03 z. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
2.2|sz.3.9. 160mm - wykopy umocnione - tuleja PE fi1l60mm z kotnirzem salowym
9912-10 dn150mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.1./1012-02 z. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
2.2s2.3.9. 110 mm - wykopy umocnione - tuleja PE fi110mm z kotnirzem salowym
9912-10 dn100mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |szt
d.1./1010-07 z. |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - trjnik
2.2|sz.3.9. PE fi160/160mm do zgrzewania
9912-9
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |szt
d.1./1010-07 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - re-
2.2|sz.3.9. dukcja PE fi160/110 do zgrzewania
9912-9
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |szt
d.1./1010-07 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kola-
2.2|sz.3.9. no 90st fi 160mm PE do zgrzewania
9912-9
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |szt
d.1./1010-04 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - kola-
2.2|sz.3.9. no 90st fi 110mm PE do zgrzewania
9912-9
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR-W 2- | Bloki oporowe. ms3
d.1.|18 0530-01
2.2
0,7*0,5*0,3*4 m3 0,420
RAZEM 0,420
27|KNR 2-28 |Zawory kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - zasuwa reczna dn 100, kotnierzowa szt.
d.1./0208-03 Pn10
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 kpl.
d.1.|wycena in-
2.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 225 mm m
d.1./19 0306-11
2.2|z.52.2.5.
9905-04
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
30/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu tasma lokalizacyjna z tworzywa sztucznego m
d.1./0219-01
2.2
72,0 m 72,000
RAZEM 72,000
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $r. do 110 mm 200m
d.1./1606-01 -1
2.2 prob.
1 200m 1,000
-1
proéb.
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. 160 mm 200m
d.1.|1606-02 -1
2.2 prob.
1 200m 1,000
-1
proéb.
RAZEM 1,000
34|/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914¢-03  |szczelnosci przewoddw PE o $r. 150 mm rozn.
2.2
-32 10m -32,000
rozn.
RAZEM -32,000
1.3 Budowa zewnetrznych rurociggow technologiczych SUW - ZB
1.3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1./0104-02 systemowym typu box; koparka 0,60 m3
3.1
<SUW-T2;fi160>0,9*1,8*8,2 m3 13,284
<T2-zb1;fi110>0,9*1,8*2,7 m3 4,374
<T2-zb2: fi110>0,9*1,8%13,1 m3 21,222
<SUW-T3; fi200>1,0*2,1*9,5 m3 19,950
<T3-zb1;fi160>0,9*2,1*6,1 m3 11,529
<T3-zb2;fi160>0,9*2,1%6,2 m3 11,718
RAZEM 82,077
36/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll |m3
d.1./0107-02 w umocnieniu stupowo-listwowym - naktady uzupetniajace koparka 0,60 m3 -
3.1 dodatek za wykop reczny 10%
poz.35*0,1 m3 8,208
RAZEM 8,208
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1./1411-01
3.1
<SUW-T2;fi160>0,9*0,1*8,2 m3 0,738
<T2-zb1;fi110>0,970,1*2,7 m3 0,243
<T2-zb2: fi110>0,9*0,1%13,1 m3 1,179
<SUW-T3; fi200>1,0%0,1*9,5 m3 0,950
<T3-zb1;fi160>0,9*0,1*6,1 m3 0,549
<T3-zb2;fi160>0,9*0,1%6,2 m3 0,558
RAZEM 4,217
38/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu systemowym w gruncie |m3
d.1./0112-01 kat. I-Il, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m - obsypka rurociggu
3.1 piaskiem 0,3m ponad rure.
<SUW-T2;fi160>0,9*0,45*8,2 m3 3,321
<T2-zb1;fi110>0,9*0,4*2,7 m3 0,972
<T2-zb2: fi110>0,9"0,4*13,1 m3 4,716
<SUW-T3; fi200>1,0%0,5*9,5 m3 4,750
<T3-zb1;fi160>0,9*0,45"6,1 m3 2,471
<T3-zb2;fi160>0,9*0,45"6,2 m3 2,511
RAZEM 18,741
39/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw |m3
d.1./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu ; koparka 0,60 m3 - wspétczynnik zageszczenia
3.1/9901-04 Js=0.99 - zasypka mechaniczna piaskiem 90%
p0z.35-p0z.37-p0z.38 59,119
A (obliczenia pomocnicze) ========
59,119
poz.39A*0,9 <zasypka mechaniczna 90%> ms3 53,207
RAZEM 53,207
40|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - zasypka reczna piaskiem 10%
3.1
poz.39A*0,1 <zasypka reczna 10%> m3 5,912
RAZEM 5,912
41|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz |m3
d.1./0108-01 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych wraz z zatadunkiem i rozta-
3.1 dunkiem.; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II;
poz.35 m3 82,077
RAZEM 82,077
42|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |m3
d.1./0108-06 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
3.1 nych; grunt kat |-l - transport na odl. 5km
Krotnosé¢ = 8
poz.41 m3 82,077
RAZEM 82,077
1.3.2/45231300-8 |Roboty montazowe
43/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1./1009-10 z. |zewnetrznej 225 mm - rura PE PN10 SRR17 fi225x13.4mm
3.2|sz.3.9.
9912-9
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
44/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./{1010-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
3.2
1 zlgcz. 1,000
<tuleja>1 zlgcz. 1,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36033 Uzytkownik: Cezary Drazkiewicz




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1./1009-07 z. |zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - rura PE PN10 SRR17 fi160x9,5mm
3.2|sz.3.9.
9912-9
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
46| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zigcz.
d.1./1010-07 z. |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
3.2/s2.3.9.
9912-9
3 zlgcz. 3,000
<tuleja>4 zlgcz. 4,000
RAZEM 7,000
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1./1009-04 z. |zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - rura PE PN10 SRR17 fi110x6,6
3.2/s2.3.9. mm
9912-9
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
48/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zlgcz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2
1 zigcz. 1,000
<tuleja>3 zlgcz. 3,000
RAZEM 4,000
49|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.1./1012-03 z. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
3.2/s2.3.9. 225mm - wykopy umocnione - tuleja PE fi225mm z kotnirzem salowym
9912-10 dn200mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zlgcz.
d.1./1010-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
3.2
<tuleja>1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt.
d.1./1012-03 z. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
3.2|sz.3.9. 160mm - wykopy umocnione - tuleja PE fi1l60mm z kotnirzem salowym
9912-10 dn150mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.1./1012-02 z. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
3.2/sz.3.9. 110 mm - wykopy umocnione - tuleja PE fi110mm z kotnirzem salowym
9912-10 dn100mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.1./1014-05 z. |wykopy umocnione - tréjnik zel.kotnierzowy dn200/200mm
3.2|sz.3.9.
9912-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - szt.
d.1./1014-05 z. |wykopy umocnione - redukcja zel.kotn. dn200/150mm
3.2/s2.3.9.
9912-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm - zasuwa |kpl.
d.1./{1105-04 zel.kotn.dn150mm z obudowg i skrzynkg uliczng.
3.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
56| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - zasuwa |kpl.
d.1./1105-03 zel.kotn.dn100mm z obudowg i skrzynkg uliczng.
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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57|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |szt
d.1./1010-07 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - re-
3.2|sz.3.9. dukcja PE fi160/110 do zgrzewania
9912-9
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |szt
d.1./1010-07 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kola-
3.2|sz.3.9. no 90st fi 160mm PE do zgrzewania
9912-9
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
59|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |szt
d.1./1010-10 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione - kola-
3.2|sz.3.9. no 90st fi 225mm PE do zgrzewania
9912-9
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |szt
d.1./1010-04 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - kola-
3.2|sz.3.9. no 90st fi 110mm PE do zgrzewania
9912-9
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zlgcz.
d.1.{1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - Ksztattka przejsciowa PE/
3.2 stal fi160/150mm
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zlgcz.
d.1./{1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - Ksztattka przejsciowa PE/
3.2 stal fi110/100mm
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2- |Bloki oporowe ms3
d.1./18 0530-01
3.2
0,70,5*0,3*4 m3 0,420
RAZEM 0,420
64|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 300 mm m
d.1./19 0306-11
3.2|z.sz.2.5.
9905-04
analogia
0,52 m 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
3.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
66|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu tasma lokalizacyjng z tworzywa sztucznego m
d.1./0219-01
3.2
47,0 m 47,000
RAZEM 47,000
67|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $r. do 110 mm 200m
d.1./1606-01 -1
3.2 prob.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
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68/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. 160 mm 200m
d.1.|1606-02 -1
3.2 prob.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914¢-03 szczelnosci przewodéw PE o $r. 150 mm rézn.
3.2
-32 10m -32,000
rozn.
RAZEM -32,000
70|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. 200 mm 200m
d.1.|1606-03 -1
3.2 préb.
1 200m 1,000
-1
proéb.
RAZEM 1,000
71|KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-04  |szczelnosci przewoddw PE o $r. 200 mm rozn.
3.2
-19 10m -19,000
rézn.
RAZEM -19,000
14 Instalacja kanalizacji zewnetrznej fii60PVC
1.4.1/45111200-0 |[Roboty ziemne
72/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4.1/0214-04 legto$¢ 5 km - wykop mechaniczny pod poletko rozsaczajgce
<SUW-Rozs>10,0"2,0*6,0 m3 120,000
RAZEM 120,000
73/KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod retencyjny zbiornik roz- |m2
d.1./0326-02 sgczajacy
4.1|analogia
10,0*2,0*2+6,0*2,0*2 m?2 64,000
RAZEM 64,000
74/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4.1/0214-04 legtos¢ 5 km - wykop mechaniczny 90%
<SUW-Rozs>1,0%1,2*32,0 38,400
<zb1-Pprzep>1,0*1,5"35,0 52,500
<SUW-SZ>1,0*1,1*7,0 7,700
<SUW-Z0>1,0*1,1*1,7 1,870
A (obliczenia pomocnicze) ========
100,470
poz.74A*0,9 m3 90,423
RAZEM 90,423
75/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w ~ |m3
d.1./0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
4.1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - wykop reczny 10%
poz.72*0,1 m3 12,000
RAZEM 12,000
76/KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w  |m3
d.1./0221-08 gruncie kat. lll
4.1
<studnia dn1200>2,5*1,5*2,5*1 m3 9,375
<osadnik dn 2000>3,0*1,5*3,0*3 m3 40,500
<przepompownia>3,0*1,7*3,0*1 m3 15,300
<zbiorniki bezodptywowe>2,5*1,5*2,5*2 ms3 18,750
RAZEM 83,925
77/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraska- |m2
d.1./0322-02 mi w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
4.1
<SUW-Rozs>1,2*32,0*2 m2 76,800
<zb1-Pprzep>1,5*35,0"2 m2 105,000
<SUW-8Z>1,1*7,0*2 m2 15,400
<SUW-Z0>1,1*1,7*2 m?2 3,740
RAZEM 200,940
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78/KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w m?2
d.1./0326-02 gruntach suchych kat. IlI-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka
4.1
<studnia dn1200>2,5*1,5*4*1 m?2 15,000
<osadnik dn 2000>3,0*1,5"4*3 m2 54,000
<przepompownia>3,0*1,7*4*1 m?2 20,400
<zbiorniki bezodptywowe>2,5*1,5*2,5*2 m?2 18,750
RAZEM 108,150
79|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
4.1
<SUW-Rozs>1,00,1*32,0 m3 3,200
<zb1-Pprzep>1,00,1*35,0 m3 3,500
<SUW-SZ>1,0"0,1*7,0 m3 0,700
<SUW-20>1,0*0,1*1,7 m3 0,170
RAZEM 7,570
80|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- ms3
d.1./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspdétczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
4.112.11.4. sypka reczna piaskiem rurociggu na wys.0,3m ponad rure
9911-02
<SUW-Rozs>1,00,5*32,0-3,14*0,2/2/4*32,0 m3 14,995
<zb1-Pprzep>1,0*0,5"35,0-3,14*0,2"2/4*35,0 m3 16,401
<SUW-SZ>1,0*0,5*7,0-3,14*0,2%2/4*7,0 m3 3,280
<SUW-Z0>1,0"0,5"1,7-3,14*0,2"2/4*1,7 m3 0,797
RAZEM 35,473
81/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 z.o0. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
4.112.11.4. bos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zagesz-
9911-03 czenia Js=1.00) - zasypka mechaniczna wykopow piaskiem - 90%
poz.74-p0z.79-poz.80 47,380
<zasypka jamistych>poz.76 83,925
<dn1200>-3,14*1,2/2/4*1,5*1 -1,696
<osadnik dn 2000>-3,14*2,0"2/4*1,5*3 -14,130
<zbiorniki bezodptywowe>-4 -4,000
<przepompownia>-3,14*1,5"2/4*1,7*1 -3,003
<zasypka skrzynek rozsaczajcych>10,0*0,5"6,0 30,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
138,476
poz.81A*0,9 m3 124,628
RAZEM 124,628
82/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- m3
d.1./0318-083 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
4.112.11.4. sypka reczna wykopow piaskiem - 10%
9911-03
poz.81A*0,1 m3 13,848
RAZEM 13,848
83|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4.1/0214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.75+poz.76 m3 95,925
RAZEM 95,925
1.4.2/45231300-8 |Roboty montazowe
84| KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1./1009-03
4.2
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
85/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.1./1308-03 z. |- rura PVC fi200 SN8
4.2|sz2.3.4.
9913-2
54,0 m 54,000
RAZEM 54,000
86| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - |m
d.1./1308-02 z. |rura PVC fi160 SN8
4.2|sz.3.4.
9913-2
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
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87|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 425mm z PP szt.
d.1./0408-03
4.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
88/KNNR 4 Studnie rozprezna o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1./1413-03
4.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5
d.1.{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
4.2 stud.
-4 [0.5 -4,000
m]
stud.
RAZEM -4,000
90|KNNR 4 Osadnik betonowy dn 2000 z wtazem i ptytg stud.
d.1./1413-05
4.2|analogia
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
91/KNNR 4 Montaz przepompowni $ciekéw o $r.1500 mm w gotowym wykopie + montaz wy-|stud.
d.1./1413-03 posazenia.
4.2|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggach PVC o $r. nominalnej 150 |szt.
d.1./0308-04 mm
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93 Montaz kompletnych modutowych skrzynek rozsaczajacych - dostawa + montaz |kpl.
d.1.|wycena in- |wraz z przygotowaniem podtoza (podsypka piaskowa + geowtdknina filtracyjna)
4.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94 Szambo szczelne z PE poj. 2m3 z nadbudowg i wiazem kpl.
d.1.|wycena in-
4.2|dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
95/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./150203-04 |budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.2
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
96|/ KNR-W 2- |Wpusty o $r. 100 mm szt.
d.1./150216-02
4.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 BUDOWA SUW W M. ALFONSOW
2.1/45252120-5 |Budowa instalacji technologicznej SUW
97 Montaz zestawu aeracji AIC 1200 z mieszaczem rurowym. Areator cisnieniowy |kpl.
d.2.1|wycena in- |DN=1200mm,z ptaszczem 1800, PN 6, wykonanie specjalne z stali czarnej,
dywidualna |Ruszt napowietrzajacy , ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301; Zto-
ze w postaci pierscieni wypetniajacych; Odpowietrznik, typ 1.12G 1" ze stali
CrNiMo 1.4404; 2 przepustnice z napedem recznym; Orurowania - rur i
ksztattek, ze stali kwasoodpornej 1.4301; Kotnierze i potgczenia srubowe- ze
stali kwasoodpornej 1.4301; Manometry z podziatkg co 0,01 MPa;Zawor bezpie-
czenstwa;Przetwornik cisnienia przed aeratorem Zawor czerpalny do poboru
probek, przystosowany do opalania;- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami
ze stali kwasoodpornej 1.4301;Przewody elastyczne; Potgczenie odpowietrznika
z skrzynig kontrolno pomiarowg
materiat 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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98 Montaz rozdzielni pneumatycznej ( 1. Filtr powietrza; 2. Reduktor; 3. Filtro-re- kpl.
d.2.1|wycena in- |duktor; 4. Manometry; 5. Filtr mgty olejowej; 6. Rotametr; 7. Zawér dtawigco-
dywidualna |zwrotny; 8.Czujnik cisnienia zasilajgcego sitowniki; 9. Zawér elektromagnetycz-
ny; 10. Zawér odcinajacy )
materiat kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99 SPREZARKA TLOKOWA 250 St kpl.
d.2.1|wycena in-
dywidualna
materiat 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
100 Montaz zestawu filtracyjnego FIC/108/6156 - odzelazianie, odmanganianie. Filtr |kpl.
d.2.1|wycena in- |ci$nieniowy ze stali czarnej, Dn= 1800 mm, Hwalczaka= 1800 mm, PN 6;Dre-
dywidualna |naz rurowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 ze szczelinami o wielkosci nie wigk-
szej niz 0,5 mm; Zioza filtracyjne kwarcowe i katalityczne, Odpowietrznik typ 1.
12G 1"; ze stali CrNiMo 1.4404; 6 przepustnic z napedami pneumatycznymi; DN
150 - 2 sztuki, DN 65 - 4 ; z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej 1.4301; Kot-
nierze i potgczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; Konstrukcja
wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;Zawor czerpalny do
poboru prébek, przystosowany do opalania; Przewody elastyczne; Potaczenie
odpowietrznika z skrzynig kontrolno pomiarowa;- Spust.
materiat 3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
101 Montaz zestawu dmuchawy DIC 83H. Dmuchawa, P=7,5 kW; Zawér bezpie- kpl.
d.2.1|wycena in- |czenstwa; Lacznik amortyzacyjny ZKB; Zawor zwrotny typ. 402,; Przepustnica
dywidualna |odcinajgca, Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu ,Orurowania z rur i ksztaltek ze
stali kwasoodpornej 1.4301 Kotnierze i potgczenia sSrubowe - ze stali kwasood-
pornej 1.4301;Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.
4301.
materiat 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102 Montaz zestawu pompy ptucznej TP 125-130/4/5,5 kW. Pompa in line; P=5,5  |kpl.
d.2.1|wycena in- |kW; Kolektor ssawny i tloczny ze stali kwasoodpornej1.4301; Rama konstruk-
dywidualna |cyjna ze stali kwasoodpornej1.4301; Kotnierze luzne i potgczenia Srubowe - ze
stali kwasoodpornej 1.4301; Armatura zwrotna i odcinajgca na ssaniu i ttoczeniu
Przetwornik cisnienia na ttoczeniu
materiat 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103 Montaz zestawu hydroforowego ZH-ICL/MP 5.25.4/7,5kW. Rozdzielnia zasilaja- |kpl.
d.2.1|wycena in- |co -sterujgca typu RZS-IC; Kolektor ssawny DN 200 i ttoczny DN 150 ze stali
dywidualna |kwasoodpornej1.4301; Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301; Kot-
nierze luzne i potaczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; Armatura
zwrotna i odcinajgca na ssaniu , Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu
materiat 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 DOZOWNIK PODCHLORYNU SODU ( 1. Pompka; 2. Podstawka pod pompke; (kpl.
d.2.1|wycena in- |3. Zestaw czerpalny gietki; 4. Czujnik poziomu; 5. Zawér dozujacy; 6. Waz dozu-
dywidualna |jgcy 50 mb; 7. Zbiornik dozowniczy 100 I.)
materiat 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 Rury, ksztattki, kotnierze, $ruby, konstrukcja no$na, obejmy, fgczniki amortyza- |kpl.
d.2.1|wycenain- |cyjne poza zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe z przele-
dywidualna |wem Thompsona - ze stali kwasoodpornej1.4301.
materiat 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 Montaz osuszacza powietrza kpl.
d.2.1|wycena in-
dywidualna
materiat 3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
107 Montaz przeptywomierza dn125mm kpl.
d.2.1|wycena in-
dywidualna
materiat 4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
108 Montaz rozdzielni technologicznej typ RT IC kpl.
d.2.1|wycena in-
dywidualna
materiat 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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109 Wizualizacja urzadzen SUW SCADA + stanowisko komputerowe kpl.
d.2.1|wycena in-
dywidualna
materiat 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110 Transport, rozruch. kpl.
d.2.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111/KNR 2-28 |Zawory kotnierzowe o $r. nom. 150 mm - zasuwa reczna odcinajgca dn 150, kot- |szt.
d.2.1/0208-04 nierzowa
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
112|KNR 2-28  |kgcznik demontazéwy dn 125 szt.
d.2.1]0208-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113 Nagrzewnica elektryczna wraz z ich zasileniem o mocy 9kW. kpl.
d.2.1|wycena in-
dywidualna
materiat 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
114/KNR 0-38 |Grzejnik elektryczny o mocy 240W szt.
d.2.1]0103-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115/ KNR-W 2- |Wentylator wywiewny dachowy szt.
d.2.1/17 0205-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116/ KNR-W 2- |Umywalka porcelanowa wiszaca z syfonem kpl.
d.2.1/15 0230-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
117/KNR-W 2-  |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.1/15 0230-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
118 KNR-W 2- |Bateria umywalkowa stojgca o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/150137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119|KNR 2-15  |Miska ustepowa kompaktowa + deska kpl.
d.2.1]0224-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;.
d.2.1/150211-01 |wciskowych
2 pode;j. 2,000
RAZEM 2,000
121 KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- podej.
d.2.1/150211-03 |niach wciskowych
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
122 Zbiornik retencyjny pionowy wraz z ociepleniem. Srednica zbiornika — 5700 kpl.
d.2.1|wycena in- |mm, wysoko$¢ czesci walcowej zbiornika — 10000 mm, wysokos¢ catkowita
dywidualna |zbiornika ~ 11500 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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