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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody - Bo  ncza
1 Stacja Uzdatniania Wody roboty budowlane
1.1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt. 10
04
1.2|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 2*1.5+1.2*
04 dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm 2+1.2%2 =
analogia 7.800
1.3|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn na zaprawie cemen- |m3 0.28*(0.15*
02 towo-wapiennej 2.1)+0.33*
(0.3*2.1+
0.1*2.1)+
0.14*(2.1*
0.15*2) =
0.454
1.4/KNR-W 2-02 Drzwi stalowe m2 1.2*2.1=
1019-05 2.520
1.5|KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- m2 0.9*2. =
1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone 1.800
1.6/ KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej- |szt. 9
1025-01 $ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie ty-
pu FD1
1.7/KNNR-W 3 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o m?2 143.786
0604-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na scianach cera-
micznych,betonowych,z ptyt widrowo-cem.,zagrunt.siat-
kach
1.8 KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.1ll o m2 0.3*(120.32*
0604-02 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram., 1.1+6.11*
beton.,podciggach,belkach,biegach schod.,ptytach wi6- 1.1+12.79+
rowo-cem. 26.16+8.06+
5.8) =
57.565
1.9/ KNNR-W 3 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 335.497
0607-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
1.10|KNNR-W 3 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 0.7*(120.32*
0607-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, 1.1+6.11*
biegach i spocznikach 1.1+12.79+
26.16+8.06+
5.8) =
134.318
1.11|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 248.75
2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm
1.12|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 248.75*1.16
2809-01 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o = 288.550
pow.do 10 m2
1.13|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazuro- |m?2 ((1.39*2+
0837-01 wanymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej 0.76+1.1*2+
0.1+0.53+
0.1+0.92+
0.1+0.9)*2*
2)-0.9*2.1*3
=27.890
1.14|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT |m?2 919.916
1134-01 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
1.15|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg m2 (((20.32+
1508-02 tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania 11.78)*2*
2.6)-2.4*
2.6+0.3*
(2.4+2.6*2))
=110.960
1.16|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m?2 143.786+
02 wewnetrznych $cian 335.497-
27.89-
110.96 =
340.433
1.17|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m?2 (120.32*1.1+
01 wewnetrznych sufitow 6.11*1.1+
12.79+
26.16+8.06+
5.8) =
191.883
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1.18|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |m2 1.5*0.5=
01 gr. 12 cm - np. system STOPTER - przy uzyciu got. za- 0.750
praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
1.19|KNR 0-23 2614- |Docieplenie osciezy o szer.do 30 cm z gazobetonu pty- |m?2 0.25%(2.1*2+
07 tami styropianowymi gr. 2 cm - np. system STOPTER - 1.3) =1.375
przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
1.20|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - |m 2.1*2+41.3 =
10 np. system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw kleja- 5.500
cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikdw wypukiych
kgtownikiem metalowym
1.21|KNR 0-28 2630-|Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - malowanie |m?2 2.9*2.85-
05 farbg elewacyjng 1.3*2.1+
1.375=
6.910
1.22|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt. 1
0146-04 obw.do 3260 mm
analogia
1.23|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt. 1
0146-05 obw.do 4000 mm
1.24 KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o |szt. 1
0208-01 Srednicy otworu ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg)
analogia wymiana na WD- 16
1.25|kalkulacja Zerwanie posadzek m2 164.025
wlasna
1.26 KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  |m3 8.600
0212-02 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
1.27|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci|ms3 51.597
0102-02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym
lub wilgotnym Kkat. Ill
1.28 KNR-W 4-01 Przewo6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie|m3 51.597
0105-05 kat. Il
1.29|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw oraz z przerzutem |m3 29.580
0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gr.kat. Il
1.30|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 5.800
01
1.31|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 0.25%(3*3*4+
07 towym 2.3*1.2+1.7*
2.2+42.2%2.2+
2.7%2.05+
3.2*1.6-2.2*
2.2*4-1.3*
1.8-2.3*
1.65-1.8*
1.8-1.2*2.8-
2.3*1-2.3*1)
=5.325
1.32|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw |mz2 83.097
0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
1.33|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 49.300
01 towej gr.20 mm zatarte na ostro
1.34|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 49.300
03 towej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 8
1.35|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 49.300
07 zbrojenie siatkg stalowg
1.36|KNR 2-02 0204-|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe- B-20 m3 0.8%(2.2*2.2*
03 4+1.3*1.8+
2.3*1.65+
1.8%1.8+1.2*
2.8) =
25.676
1.37|KNR 2-02 0701-|Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 |m2 0.7*(2.3*2+
03 cm 0.74*2) =
4.256
1.38|KNR 2-02 0701- |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 m2 0.74*(2.3) =
01 cm 1.702
1.39|KNR 2-02 0701- |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku - dodatek za |m?2 0.74%(2.3) =
02 kazdy 1 cm réznicy grubosci 1.702

Krotnos¢ = 2
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1.40|KNR 2-02 0701- |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m 2.3*2+0.5*2
10 =5.600
1.41|KNR 2-02 0702- |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z kratki  |m?2 2.3*0.5 =
09 Wema 1.150
analogia
1.42|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 (0.8*2*(2.2*
09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 4+2.2*4+
pierwsza warstwa 1.3+1.8+
2.3+1.65+
1.8+1.8+
1.2+2.8+2.3*
2)) = 58.960
1.43|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 58.96
10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
1.44|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 2.109
01 i budowli
1.45/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0.2*0.1*7.8+
11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km 10*0.06*2+
analogia 143.786*
0.015+
57.565*
0.015+
164.025*
0.1+8.6 =
29.379
1.46 KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 51.597-5.8-
0109-06 0109- |legtos¢ 1 km (grunt kat. 1) 5.325-29.58
08 =10.892

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28748 Uzytkownik: Piotr Szymanski




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Stopa fundamentowa pod zbiorniki retencyjne
2.1/KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 28*13 =
01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem 364.000
Krotnosé = 0.33
2.2|KNR 2-01 0221-|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 (0.3+0.1+1-
08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il 0.65)*(5.9+
0.2*2+0.2*2)
/2*(5.9+0.2*
2+0.2*2)/2*
3.14 =
26.429
2.3|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |[m3 29.953
01 ninnym i nizinnym
2.4|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe B-25 m3 1*(5.9)/2*
03 (5.9)/2*3.14
=27.326
2.5/KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 0.8*2*3.14*
03 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfal- 5.9/2 =
towych rzadkich - pierwsza warstwa 14.821
2.6/KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 0.8*2*3.14*
04 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfal- 5.9/2 =
towych rzadkich - druga i nastepna warstwa 14.821
2.7|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t (298+180+
02 i budowli 202)*0.001 =
0.680
2.8/KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 0.3%(5.9+
07 towym 0.2*2+0.2*2)
/2*(5.9+0.2*
2+0.2*2)/2*
3.14 =
10.572
2.9/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3 0.1*(5.9+
01 0.2+0.2)/2*
(5.9+0.2+
0.2)/2*3.14 =
3.116
2.10|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 3.177
0201 w gruntach kat.llI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢
0.8-1.5m
2.11|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 26.429-
07 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w 3.177 =
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta- 23.252
dowczymi na odl.do 1 km
2.12|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 23.252
02
analogia
2.13|KNR 2-01 0503- | Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 (28*13-3.14*
02 wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4 5.9/2*5.9/2*
m - kat. gruntu IlI-1V - grunt piaszczysto-zwirowy 3)*0.9 =
Krotnos¢ = 0.33 253.820
2.14|KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 28*13-5.9/2*
0510-01 humusu 5 cm 5.9/2*3.14*3
Krotnos¢ = 0.33 =282.022
2.15/KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy na- |m2 28*13-5.9/2*
0510-02 stepny 1 cm humusu 5.9/2*3.14*3
Krotnosé¢ = 1.65 = 282.022
2.16 Montaz zbiornikéw retencyjnych wraz zdostawa i ociep- |kpl 1

leniem
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3 QOdstojnik wéd poptucznych
3.1|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grun- |m3 0.25*7.3*5.3
07 towym =9.673
3.2|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3 0.15*7.1*5.1
01 =5.432
3.3|/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 7.1*5.1=
0604-01 lepiku na gorgco taw fundamentowych murowanych z 36.210
analogia wyréwnaniem zaprawg
3.4|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe - B-25 W8 m3 0.25*6.5*4.5
01 =7.313
3.5|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 |m2 2.56*(6.25+
01 0207-07 m - B-25 W8 4.25)*2 =
53.760
3.6|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 15
02 i budowli
3.7|KNR 2-02 0319- |Budynki z elementéw typu W-70- ptyty dachowe korytko- |elem. 10
03 z.sz.5.1. we o0 powierzchni do 2 m2 Montaz innym zurawiem.
9907-01
3.8|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 60 mm zatar- |m2 6.5*4.5 =
02 1102-03 te na gtadko 29.250
analogia
3.9|KNR 2-02 1102- |Beton spadkowy gr 250mm m2 6*4 = 24.000
02 1102-03
analogia
3.10|KNR-W 2-20 Drabinki stalowe w komorach m 2.7
0115-01
3.11|KNR-W 2-20 Szyby wtazowe zelbetowe komor szt. 1
0108-01
analogia
3.12|KNR-W 2-20 Przejscia przez Sciane betonowsg o grubosci 20-30 cm  |szt. 3
0113-11 dla rurociggéw o $rednicach 150-250 mm
3.13|/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 3.05%(6.5+
0603-09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 4.5)*2 =
analogia pierwsza warstwa 67.100
3.14|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 3.05%(6.5+
0603-10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 4.5)*2 =
analogia druga i nastepna warstwa 67.100
3.15/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 6.5%4.5 =
0602-09 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 29.250
analogia pierwsza warstwa
3.16|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 6.5*4.5 =
0602-10 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 29.250
analogia druga i nastepna warstwa
3.17|KNR 2-01 0126- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 8*6 = 48.000
01 0126-02 ci 40 cm za pomocg spycharek
3.18|KNR-W 2-01 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebo-|m?2 3.49%(7.3+
0317-02 kosci do 6.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu 5.3)*2 =
87.948
3.19/KNR 2-01 0218- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 7.3*5.3*3.6
02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.ll| =139.284
3.20|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 9.673+
07 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w 5.432+3.3*
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta- 4.5%6.5 =
dowczymi na odl.do 1 km 111.630
3.21/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 139.284-
05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 111.63 =
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 27.654
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV + dodatek cementu w ilosci
50 kg/m3
3.22|KNR 2-01 0415- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 111.63
02
analogia
3.23|KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 48
0510-01 humusu 5 cm
3.24|KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy na- |mz2 48
0510-02 stepny 1 cm humusu
Krotnosé =5
3.25/KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- |m3 139.284

01

ninnym i nizinnym
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4 Nawierzchnie
4.1|KNR 2-31 0101-|Mechaniczn wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2 3*55+6.2*4
01 0101-02 i chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm =189.800
4.2|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m?2 3*55+6.2*4
05 cie kat.ll-IV - 10 cm gtebok.koryta =189.800
4.3|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 1.5%(24+1.5)
07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V glebokosci 20 cm = 38.250
4.4|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 3+55*2+2+
08 40x40 cm w gruncie kat.IlI-1V 3+2-1.5=
118.500
4.5|KNR 4-01 0108- |\ Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 189.8*0.3+
06 0108-08 legtos¢ 5 km grunt.kat. 111 38.25*0.2+
0.4*0.4*
1185 =
83.550
4.6|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 3*55+6.2*4
04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V =189.800
4.7|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 1.5%(24+1.5)
02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV = 38.250
4.8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 189.8+38.25
03 0114-04 grubosci po zageszczeniu 10 cm = 228.050
4.9|KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |mz2 189.8
03 po zaggszczeniu 12 cm
4.10|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 |m?2 189.8
04 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = -2
4.11|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 189.8
03 na podsypce cementowo-piaskowej
4.12|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na|m2 38.25
02 podsypce cementowo-piaskowej
4.13|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 3+55*2+2+
03 podsypce cem.piaskowej 3+2-1.5=
118.500
4.14|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 118.5*0.075
04 = 8.888
4.15|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 24*2+1.5+
03 kowej z wyp.spoin piaskiem 1.5 =51.000
4.16|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.0001*
02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych (189.8+
38.25) =
0.023

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28748 Uzytkownik: Piotr Szymanski




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Ogrodzenia
5.1|KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia - rozebranie m2 1.5*85 =
03 127.500
5.2|KNR 2-25 0308-|Ogrodzenia z paneli stalowych wraz z podmuréwka pre- |m2 1.5%(95+18+
01 fabrykowang 4+15) =
analogia 198.000
5.3|KNR 2-25 0312-|Bramy - rozebranie m2 1.5%4 =
03 6.000
5.4|KNR 2-25 0312-|Bramy wjazdowe+ furtka m?2 4*1.5 =
01 6.000
analogia
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6 Drenaz rozs gczajacy
6.1/KNR 2-01 0218-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 ((1.09+1.3)/
02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - 80% 2*(1+0.5)/2*
18*6+1.8*
0.8*(1.6*4+
1.2)+0.8*
0.5*18*6)*
0.8=
120.751
6.2|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 ((1.09+1.3)/
02 dna do 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od- 2*(1+0.5)/2*
ktad (kat. gruntu 111) 20% 18*6+1.8*
0.8%(1.6*4+
1.2)+0.8*
0.5*18*6)*
0.2 =30.188
6.3|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 120.751+
01 ninnym i nizinnym 30.188 =
150.939
6.4/KNR 2-01 0610-|Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego  |m3 0.8*0.5*18*6
10 tamanego w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- =43.200
szywa
6.5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 0.8*0.5%(1.6*
01 bosci 10 cm 4+1.2) =
3.040
6.6|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 1.6*4+1.2 =
01 mm 7.600
6.7|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt. 5
01 wcisk o $r. zewn. 110 mm trgjniki
6.8/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 18*6 =
01 mm rury rozsgczajgce 108.000
analogia
6.9/KNNR 2 0603- |lzolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowars-|mz2 0.5*18*6 =
01 twowo geowtdknina 54.000
analogia
6.10 KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 43.2+3.04 =
07 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w 46.240
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
6.11/KNR 2-01 0415- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 46.24
02
analogia
6.12/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 (120.751+
05 ktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z 30.188-
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war- 46.24)*0.8 =
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-1V 80 % 83.759
6.13|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na od-|m3 (120.751+
01 legto$¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-111 20 % 30.188-
46.24)*0.2 =
20.940
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7 Technologia
7.1 Technologia [kpl 1
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8 Kanalizacja technologiczna + woda
8.1 Kanat po drodze wéd poplucznych
8.1.|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 18.8+2.4+1*
1|04 mm 2 =23.200
8.1.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 5
2|04 wecisk o $r. zewn. 250 mm kolano 45 st.
8.1.|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na |szt 1
3104 wcisk o ér. zewn. 250 mm tréjnik
8.1.|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm |m 23.2
4|03
8.1.|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 (18.8+2.4)*
5/0511-03 20 cm 1*0.2 =
4.240
8.1.|KNR-W 2-18 Obsypka rurociggéw m3 (18.8+2.4)*
6/0511-04/03 ((0.25+0.3)*
analogia 1-3.14*0.25/
2%0.25/2) =
10.620
8.1.|KNZ 15 20-11 |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoi- |m 5.8
7|analogia zolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 250
mm i gr. izolacji 60 mm
8.1.|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 1.2%1*(18.8+
8/0101-02 cie kat. 1l w umocnieniu stupowo-liniowym- 25% catosci 2.4)*0.25 =
robét 6.360
8.1.|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do |m3 1.2%1*(18.8+
9/0107-02 1,0 m w gruncie kat. lll - naktady uzupetniajace - 75 % 2.4)*0.75 =
analogia catoscii robot 19.080
8.1.|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym |m3 6.36+19.08
10/0115-01 = 25.440
8.1.|KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu m3 15.900
11|0108-02 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill
8.1.|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do  |m3 (6.36+19.08-
12|0109-02 2,8 m -25% catosci robot 15.9)*0.25 =
analogia 2.385
8.1.|KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o gtebokosci  |m3 (6.36+19.08-
13/0112-02 wykopu do 2,8 m -75% catosci robét 15.9)*0.75 =
analogia 7.155
8.1.|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 15.9
14|02

analogia
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8.2 Kanatizacja spustowa zbiornikéw retencyjnych
8.2.|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 58.6+4.8*2+
104 mm 2*6 = 80.200
8.2.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 6+2*3 =
2|04 wcisk o sr. zewn. 250 mm kolano 45 st. 12.000
8.2.|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 3
3|04 wcisk o $r. zewn. 250 mm trojnik 250/250/250
8.2.|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm |m 80.2
4|03
8.2.|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 (58.6+4.8*2)
5/0511-03 20 cm *1*0.2+(2.6-
1)*2.6*5*0.2
=17.800
8.2.|KNR-W 2-18 Obsypka rurociggéw m3 (58.6+4.8*2)
6/0511-04/03 *((0.25+0.3)*
analogia 1-3.14*0.25/
2%0.25/2) =
34.164
8.2.|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 ((1.57+1.48)/
7/0101-02 cie kat. 1l w umocnieniu stupowo-liniowym- 90% catosci 2*53.8*1+
robot (2.6-1)*2.6*
4%(1.57+
1.48)/2+
(1.48+1.95)/
2*1*4.8+
(1.57+2.03)/
2*1*4.8+
(1.52+2.03)/
2*4.8)*0.9 =
119.532
8.2.|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do |m3 ((1.57+1.48)/
8|0107-02 1,0 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetiajgce - 10 % 2*53.8*1+
analogia catoscii robot (2.6-1)*2.6*
4*%(1.57+
1.48)/2+
(1.48+1.95)/
2%1%4.8+
(1.57+2.03)/
2%1%4.8+
(1.52+2.03)/
2%4.8)*0.1 =
13.281
8.2.|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym |ms3 119.532+
9/0115-01 13.281 =
132.813
8.2.|KNR-W 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |m 1.32+1.37+
10|0523-02 typowe z uszczelkg 1.32+1.28 =
analogia 5.290
8.2.|KNR-W 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu- |kpl. 4
11/0523-05 dzienna z pierécieniem odcigzajgcym i wlazem o $r.
1000 mm
8.2.|KNR-W 2-18 Kominy wiazowe z kregéw betonowych o $r. 1800 mm  |m 1.25
12|0523-03 typowe z uszczelkg
analogia
8.2.|KNR-W 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu- |kpl. 1
13|0523-06 dzienna z pierscieniem odcigzajacym i wkazem o $r.
1800 mm
8.2.|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor - przejécia szczelne PVC  |szt 11
14|01 250
analogia
8.2.|KNR-W 2-18 Zasuwa z miekkim uszczelnieniem klina dn 250 mm kpl. 3
15/0210-05
analogia
8.2.|KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu m3 67.374
16|/0108-02 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill
8.2.|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do  |m3 (119.532+
17/0109-02 2,8 m -90% catosci robot 13.281-
analogia 67.374)*0.9
=58.895
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8.2.|KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o gtebokosci  |m3 (119.532+
18/0112-02 wykopu do 2,8 m -10% catosci robot 13.281-
analogia 67.374)*0.1
=6.544
8.2.|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 67.374
19|02
analogia
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8.3 Przewdd ttoczny z filtréw do zbiornikéw retencyjny ch
8.3.|KNNR 4 1009- |montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 55.7+3.8*2+
1112 $r.zewnetrznej 280 mm 2*3+1 =
70.300
8.3.|KNNR 4 1010- |potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt 6
2|12 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 280 mm
analogia montaz tukéw 90 st.
8.3.|KNNR 4 1010- |potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt 2
3|12 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 280 mm
analogia montaz trojnikow 280/280/280 PE
8.3.|KNR-W 2-18 potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz. 25
4/0110-12 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 280
mm
8.3.|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 280 mm |m 70.3
5|04
8.3.|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 (55.7+3.8*2)
6/0511-03 20 cm *1*%0.2 =
12.660
8.3.|KNR-W 2-18 Obsypka rurociggéw m3 (55.7+3.8*2)
7/0511-04/03 *((0.28+0.3)*
analogia 1-3.14*0.28/
2*0.28/2) =
32.818
8.3.|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 (1.98+2.26)/
8/0101-02 cie kat. 1l w umocnieniu stupowo-liniowym- 90% catosci 2*(55.7+3.8*
robot 2)*0.9 =
120.776
8.3.|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do |m3 (1.98+2.26)/
9/0107-02 1,0 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetiajgce - 10 % 2*(55.7+3.8*
analogia catoscii robot 2)*0.1 =
13.420
8.3.|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym |ms3 120.776+
10|0115-01 13.42 =
134.196
8.3.|KNR-W 2-18 Zasuwa z migkkim uszczelnieniem klina dn 280 mm kpl. 3
11/0212-05
analogia
8.3.|KNR-W 2-18 montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-  |szt. 6
12|0112-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 250-280 mm
8.3.|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 49.374
13/0108-02 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat 11l
8.3.|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do  |m3 (134.196-
14/0109-02 2,8 m -90% catosci robot 49.374)*0.9
analogia =76.340
8.3.|KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o gtebokosci  |m3 (134.196-
15|0112-02 wykopu do 2,8 m -10% catosci robét 49.374)*0.1
analogia =8.482
8.3.|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 49.374
16|02
analogia
8.3.|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 1
17|0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
8.3.|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1
18|0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
8.3.|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o |kpl. 6
19|0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
8.3.|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 6
20/0903-06 0 rozpietosci elementu 4.0 m
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8.4 Przewdd ss gcy z pompowni do zbiornikéw retencyjnych
8.4.|/KNNR 4 1009- |montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 63.5+3.5*2+
1113 $r.zewnetrznej 315 mm 2.5%3+1 =
79.000
8.4.|KNNR 4 1010- |potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz. 6
2|13 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
analogia montaz tukéw PE 315 mm
8.4.|KNNR 4 1010- |potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz. 3
3/13 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
analogia montaz trojnika 315/315/3125
8.4.|KNR-W 2-18 potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz. 34
4/0110-13 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 315
mm
8.4.|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm |m 79
5|04
8.4.|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 (63.5+3.5*2)
6/0511-03 20 cm *1*%0.2 =
14.100
8.4.|KNR-W 2-18 Obsypka rurociggéw m3 (63.5+3.5*2)
7/0511-04/03 *((0.315+
analogia 0.3)1-3.14*
0.32/2*0.32/
2) = 37.690
8.4.|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 (2.3+2.63)/
8/0101-02 cie kat. 1l w umocnieniu stupowo-liniowym- 90% catosci 2*(63.5+3.5*
robot 2)*0.9 =
156.404
8.4.|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do |m3 (2.3+2.63)/
9/0107-02 1,0 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetiajgce - 10 % 2*%(63.5+3.5*
analogia catoscii robot 2)*0.1 =
17.378
8.4.|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym |ms3 156.404+
10|0115-01 17.378 =
173.782
8.4.|KNR-W 2-18 Zasuwa z migkkim uszczelnieniem klina dn 315 mm kpl. 3
11/0212-06
analogia
8.4.|KNR-W 2-18 montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-  |szt. 6
12|0112-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 315-355 mm
8.4.|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 51.790
13/0108-02 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat 11l
8.4.|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do  |m3 (173.782-
14/0109-02 2,8 m -90% catosci robot 51.79)*0.9 =
analogia 109.793
8.4.|KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o gtebokosci  |m3 (173.782-
15|0112-02 wykopu do 2,8 m -10% catosci robét 51.79)*0.1 =
analogia 12.199
8.4.|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 51.79
16|02
analogia
8.4.|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 1
17|0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
8.4.|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1
18|0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
8.4.|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o |kpl. 6
19|0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
8.4.|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 6
20/0903-06 0 rozpietosci elementu 4.0 m
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analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.5 Kanalizacja od wpustéw
8.5.|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 13.6
103 mm
8.5.|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 3.4+1+0.7+
2|01 mm 0.85+2.3+
2.7+2.3+1 =
14.250
8.5.|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cia- m 4
3|03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
8.5.|KNNR 4 0212- |Rury wywiewne o $r. 100 mm szt. 1
4|03
analogia
8.5.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt. 8
5/01 wcisk o $r. zewn. 110 mm kolano 45 st
8.5.|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 5
6/03 wcisk o $r. zewn. 200 mm trojnik
8.5.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 2
7|03 wcisk o sr. zewn. 200 mm kolano 45 st.
8.5.|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 5
8/0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
8.5.|KNR-W 2-15 Wopusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt. 5
9/0216-02
8.5.|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm |m 14.25
10|01
8.5.|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm |m 13.6
11/02
8.5.|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 (13.6+14.25)
12/0511-03 20 cm *0.8*0.2 =
4.456
8.5.|KNR-W 2-18 Obsypka rurociggow m3 (13.6)*((0.2+
13/0511-04/03 0.3)*0.8-
analogia 3.14*0.2/2*
0.2/2)+
(14.25)*
((0.11+0.3)*
0.8-3.14*
0.11/2*0.11/
2) =9.552
8.5.|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 0.8*(1.38+
14/0101-02 cie kat. Ill w umocnieniu stupowo-liniowym- 20% catosci 1.72)/2*
robot (14.25+13.6)
*0.2 = 6.907
8.5.|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do |m3 0.8*(1.38+
15|0107-02 1,0 m w gruncie kat. lll - naktady uzupetniajace - 80 % 1.72)/2*
analogia catoscii robot (14.25+13.6)
*0.8 =
27.627
8.5.|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym |ms3 6.907+
16/0115-01 27.627 =
34.534
8.5.|KNR AT-11 Naktady uzupetniajagce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 14.008
17|0108-02 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill
8.5.|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do  |m3 (34.534-
18/0109-02 2,8 m -20% catosci robot 14.008)*0.2
analogia =4.105
8.5.|KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o gtebokosci  |m3 (34.534-
19/0112-02 wykopu do 2,8 m -80% catosci robét 14.008)*0.8
analogia =16.421
8.5.|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 14.008
20(02
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.6 Woda uzdatniona strefa |
8.6.|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietyle- |m 51.7+1 =
1]11 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 250 mm 52.700
8.6.|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3
2111 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
analogia $r. zewn. 250 mm
8.6.|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 2
3|0110-11 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
analogia $r. zewnetrznej 250 mm tuk
8.6.|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm |m 52.7
4|03
8.6.|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 51.7*0.8*0.2
5/0511-03 20cm =8.272
8.6.|KNR-W 2-18 Obsypka rurociggéw m3 (51.7)*
6/0511-04/03 ((0.25+0.3)*
analogia 0.8-3.14*
0.25/2*0.25/
2)=20.211
8.6.|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 (2.5+2.05)/
7/0101-02 cie kat. 1l w umocnieniu stupowo-liniowym- 90% catosci 2*(51.7)*0.9
rob6t = 105.856
8.6.|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do |m3 (2.5+2.05)/
8/0107-02 1,0 m w gruncie kat. lll - naktady uzupetniajace - 10 % 2*(51.7)*0.1
analogia catoscii robot =11.762
8.6.|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym |m3 105.856+
9/0115-01 11.762 =
117.618
8.6.|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 31.020
10/0108-02 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat 11l
8.6.|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do  |m3 (117.618-
11/0109-02 2,8 m -90% catosci robot 31.02)*0.9 =
analogia 77.938
8.6.|KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o gtebokosci  |m3 (117.618-
12|0112-02 wykopu do 2,8 m -10% catosci robét 31.02)*0.1 =
analogia 8.660
8.6.|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 32.02
13|02
analogia
8.6.|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 2
14|0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
8.6.|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2
15|0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
8.6.|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o |kpl. 4
16|/0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
8.6.|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 4
17/0903-06 0 rozpietosci elementu 4.0 m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.7 Woda uzdatniona strefa Il
8.7.|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietyle- |m 16.3+1 =
1|09 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm 17.300
8.7.|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3
2|09 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
analogia $r. zewn. 200 mm
8.7.|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1
3/0110-09 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
analogia $r. zewnetrznej 200 mm tuk 90 st
8.7.|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatoéw rurowych o $r. nom. 200 mm |m 17.3
4|02
8.7.|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 16.3*0.8*0.2
5/0511-03 20cm =2.608
8.7.|KNR-W 2-18 Obsypka rurociggéw m3 (16.3)*((0.2+
6/0511-04/03 0.3)*0.8-
analogia 3.14*0.2/2*
0.2/2) =
6.008
8.7.|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 2*(16.3)*0.9
7/0101-02 cie kat. 1l w umocnieniu stupowo-liniowym- 90% catosci =29.340
rob6t
8.7.|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do |m3 2%(16.3)*0.1
8/0107-02 1,0 m w gruncie kat. lll - naktady uzupetniajace - 10 % =3.260
analogia catoscii robot
8.7.|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym |m3 29.34+3.26
9/0115-01 =32.600
8.7.|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 9.128
10|0108-02 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill
8.7.|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do  |m3 (32.6-9.12)*
11/0109-02 2,8 m -90% catosci robot 0.9=21.132
analogia
8.7.|KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o gtebokosci  |m3 (32.6-9.12)*
12/0112-02 wykopu do 2,8 m -10% catosci robot 0.1=2.348
analogia
8.7.|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 9.128
13|02
analogia
8.7.|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o | kpl. 2
14/0903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m
8.7.|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 2
15|0903-06 0 rozpietosci elementu 4.0 m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.8 Instalacja wody kanalizacji wewn atrz obiektu
8.8.|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 2.2+7+0.8+
101 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia- 1.5*8 =
nach w budynkach niemieszkalnych 22.000
8.8.|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 2
2|02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
8.8.|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 1.3+0.5+
3|04 wnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scia- 4.5+0.6+
nach w budynkach niemieszkalnych 0.7+3.4+
0.9+0.8 =
12.700
8.8.|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 1
4|06 rzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
8.8.|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 7
5|01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
8.8.|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 1
6|05 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
8.8.|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt. 2
7|02
8.8.|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. no- |szt. 3
801 minalnej 15 mm
8.8.|KNNR 4 0137- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nomi-|szt. 1
9|08 nalnej 15 mm zestaw ratunkowy prysznic z myjka do
analogia oczu
8.8.|KNR 4-02 0219-| Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfo- | kpl. 3
10|01 nem mosieznym
8.8.|KNR 4-02 0223-|Wymiana ustepu z miskg fajansowg ‘Kompakt' kpl. 1
11/03
8.8.|KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody nadumywalkowe 3 |kpl. 3
12/0143-01 KW
analogia
8.8.|KNR-W 2-15 Urzgdzenia do podgrzewania wody prysznicowe 5 KW |kpl. 1
13/0143-01
analogia
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GCA.7.D5 z silnikiem SMP.6 n = 30kW firmy HYDRO-

VACUM S.A.

Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
2 3 4 5 6 7
9 Remont studni gt ebinowej nr 1
9.1 Remont studni giebinowej nr 1 - Przyjeto pompe typu |szt. 1

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28748 Uzytkownik: Piotr Szymanski
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Remont studni gt ebinowej nr 3
10.1 Remont studni giebinowej nr 1 - Przyjeto pompe typu |szt. 1

GCA.6.04 z silnikiem SMP.6 n= 26kW firmy HYDRO-

VACUM S.A.

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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